
Solido, intuitivo ed efficiente: 
affidabilità avanzata per l'aria compressa 
COMPRESSORI A PISTONE PROFESSIONALI BLUELINE MZ

Per essere un hobbista serio hai bisogno di 
un compressore a pistone professionale. 
Anche se non utilizzi il compressore per tutto 
il tempo, quando lo fai ti aspetti delle 
prestazioni ottimali. Ed è proprio questo che il 
Ceccato BLUELINE MZ ti offrirà: 
un'alimentazione di lunga durata per più 
utensili e aria assolutamente oil-free. 

Potenza  
Puoi ottenere fino a 10 bar di pressione per 

utilizzare attrezzi professionali ad elevata 

pressione.

Affidabilità
BLUELINE MZ è dotato di un pompante 

oil-free ad azionamento diretto che richiede 

minore manutenzione e nel contempo offre un 

maggiore ciclo di vita e prestazioni affidabili.

Facilità d'uso
BLUELINE MZ è un compressore plug-and-

play. Grazie al pratico pressostato, il suo 

funzionamento è semplicissimo.

Livello di rumorosità basso
Con emissioni sonore di appena 60 dB(A), 

BLUELINE MZ contribuisce a garantire un 

ambiente di lavoro confortevole. 

Configurazioni flessibili
Con le versioni da 1 e 2 HP e le configurazioni 

dei serbatoi da 6, 24 e 50 l, troverai 

sicuramente un BLUELINE MZ che soddisfi le 

tue esigenze.

Sicurezza
Le parti calde e in movimento del compressore 

sono completamente chiuse da una copertura 

che garantisce la tua sicurezza. 



© 2021, Ceccato. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi, nomi di prodotti, nomi di società, marchi commerciali e di servizio menzionati 
sono proprietà dei rispettivi titolari. I nostri prodotti vengono sviluppati e migliorati costantemente. Pertanto, ci riserviamo il diritto di 
modificare le caratteristiche dei prodotti senza alcun preavviso. Le immagini non sono contrattualmente vincolanti.

69
99

11
06

30

Specifiche tecniche

Modello
Potenza Pressione Pompante Giri/min Cilindrata

Serba-
toio

Rumoro-
sità

Tensione Dimensioni Peso Lubrifica-
zione

HP kW bar tipo min-1 l/min m3/h L. dB(A) V/ph/Hz L x P x A KG

BLUELINE 6 
MZ10

1 0,75 10 MZ10 1450 115 6,9 6 60 230/1/50 372 x 307 x 505 19 Oil-free

BLUELINE 6 
MZ20

2 1,5 10 MZ20 2900 230 13,8 6 67 230/1/50 372 x 307 x 505 19 Oil-free

BLUELINE 24 
MZ20

2 1,5 10 MZ20 2900 230 13,8 24 72 230/1/50 606 x 300 x 610 23 Oil-free

BLUELINE 50 
MZ20

2 1,5 10 MZ20 2900 230 13,8 50 72 230/1/50 807 x 385 x 646 31 Oil-free

Scegli il tuo  
BLUELINE MZ

BLUELINE MZ 6L  
 Portata d'aria fino a 230 l/min.
 Modelli da 1 o 2 HP.
 Fino a 10 bar.
 Serbatoio da 6 l.
  Unità compatta con regolatore di 
pressione integrato e serbatoio 
inserito sotto il compressore. 

BLUELINE MZ 24L & 50L 
 Portata d'aria fino a 230 l/min. 
 2 HP.
 Fino a 10 bar.
 Serbatoi da 24 l o 50 l.
  Grazie alle robuste ruote posteriori e 
all'impugnatura ergonomica, puoi 
portare il tuo BLUELINE MZ ovunque 
ti serva, con il minimo sforzo.

  L'aria oil-free protegge gli 
utensili, il tuo lavoro e 
l'ambiente.   

  La grande ventola di 
raffreddamento garantisce 
una dissipazione ottimale 
del calore.

  Livello di rumorosità 
migliorato grazie al 
pompante bilanciato e al 
livello di vibrazioni ridotto. 

  Unità da 1 HP 
estremamente silenziosa 
con basso numero di giri/
min del pompante e 
motore a 4 poli.

  I cuscinetti a sfera 
prolungano la durata del 
compressore.

Un pompante di  
prima classe

BLUELINE MZ 6L BLUELINE MZ 24L & 50L


